ce

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 55/2014

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: TER 2,0 (FS) + TER 8,6 (FS)
(Belka stropowa typu KONBET FAMILY)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: F.gcznie z pustakami do budowy systeméw stropowych w
budynkach i innych obiektach inzynierskich

3. Producent:
Fabryka Stropow Spolka z o.o.
61-119 Poznan
ul. Sw. Michala 43
Wytwornia: Konarzyce, ul. Lipowa 6, 63-130 Ksiaz Wlkp.
4, System oceny i weryfikacji stalosci wladciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana: PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy
stropowe — Cze$¢ 1: Belki
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Technicky a ZakuSebni Ustaw Stabeni w Pradze
Nr identyfikacyjny jednostki: 1020

6. Deklarowane wlaciwosci uzytkowe:
a) Wytrzymalo§¢ betonu na $ciskanie: 30 N/mm? (C 25/30)

b) Wytrzymalo$¢ stali zbrojeniowej:
- granica plastycznoS$ci: R, — min. 500 MPa
- wytrzymalo$é na rozciaganie: R, — min. 550 MPa

¢) Wytrzymalo$é mechaniczna: stopka 120/40 mm; calkowita wysokos¢ 175 mm
d) Odporno$¢ ogniowa: REI 60 po otynkowaniu gr. 15 mm
e) Izolacyjno$¢ akustyczna: wg zalacznika L w zaleznoSci od uzytych pustakéw

f) Szczegbly konstrukeyjne: stopka 120/40 mm; wysoko$¢ catkowita 175 mm; diugosé
maksymalna 860cm

g) Charakterystyka powierzchni: oparcie pustakéw gladkie, pozostale powierzchnie czyste bez
zanieczyszczen

h) Trwalo$¢: odpowiednia dla normalnych warunkéw uzytkowania dla klasy ekspozycji X0, XC1
i) Substancje niebezpieczne: nie przekraczaja dopuszczalnych norm
7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych

wlasciwosciami uzytkowych. Niniejsza deklaracja zostaje wydana zgodnie z rezporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialno§¢ producenta okreslonego powyzej

8. W imieniu producenta podpisat: Leszek Barczewski — Kierownik Laboratorium Zaktadowego

Konarzyce, 20.10.2014r..

(migjsce i data wystawienia) ( podpis osoby upowaznionej)




