Ce€

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 64/2014

. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 34/45 BET (FS); 34/45 BET D (FS)
(pustak stropowy betonowy 2-komorowy o wymiarach 300x240x370 mm, otwarty/deklowany)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Jako element wypelniajacy w stropie gestozebrowym belkowo —
pustakowym TERIVA 34/45 STRONG
3. Producent:
Fabryka Stropéw Spélka z o.0.
61-119 Poznan
ul. Sw. Michata 43
Wytwornia: Konarzyce, ul. Lipowa 6, 63-130 Ksiaz Wikp.
4, System oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+
Norma zharmonizowana: PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy
stropowe — Cze$¢ 2: Pustaki betonowe
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Technicky a ZakuSebni Ustaw Stabeni w Pradze
Nr identyfikacyjny jednostki: 1020
6. Deklarowane wlasciwosei uzytkowe:

a) Typ pustaka: NR (niekonstrukeyjny)
b) Klasa tolerancji wymiarowych: T1

¢) Szeroko$¢ oparcia: klasa N1

d) Klasa wytrzymaloéci mechanicznej: R1
¢) Reakcja na ogien: klasa Al

f) Gesto$é objetosciowa brutto: 550 kg/m®
g) Kurezliwo$¢ w wyniku suszenia T’- =0,13 mm/m

h) Trwalo$é: odpowiednia dla normalnych warunkéw uzytkowania

i) Substancje niebezpieczne: nie przekraczaja dopuszczalnych norm

7. Wiaéciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosciami uzytkowych. Niniejsza deklaracja zostaje wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyiej

§. W imieniu producenta podpisal: Leszek Barczewski — Kierownik Laboratorium Zakladowego

_Konarzyce, 20.10.2014r.

(migjsce i data wystawienia)

( podpis osoby upowazniongj)



