ce

7.

8.

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 73/2015

Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 24/60 10-KOM (K)

(pustak stropowy keramzytowy 10-komorowy TERMO o wymiarach 210x240x520 mm)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Jako element wypelniajacy w stropie gestozebrowym belkowo —

pustakowym TERIVA 24/60 BASE
Producent:

KONBET PQZNAN Spétka z o0.0. Sp.k
ul. Sw. Wincentego 11
61-003 Poznan

System oceny i weryfikacji statosci whasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana: PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu
stropowe — Czes$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Technicky a ZakuSebni Ustav Stavebni w Pradze
Nr identyfikacyjny jednostki: 1020

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

a) Typ pustaka: NR (niekonstrukeyjny)
b) Klasa tolerancji wymiarowych: T1

¢) Szerokos¢ oparcia: klasa N1

d) Klasa wytrzymalo$ci mechanicznej: R1
¢) Reakcja na ogien: klasa Al

f) Gestosé objetosciowa brutto: 400 kg/m?
g) Kurczliwo$¢ w wyniku suszenia —l—’ =(,10 mm/m

h) Trwaloéé: odpowiednia dla normalnych warunkéw uzytkowania

i) Substancje niebezpieczne: nie przekraczajg dopuszczalnych norm

— Belkowo-pustakowe systemy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych

wlasciwo§ciami uzytkowych. Niniejsza deklaracja zostaje wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é producenta okreSlonego powyzej

W imieniu producenta podpisal: Leszek Barczewski — Kierownik Laboratorium Zaktadowego

Kier

Poznan, 16.03.2015r.

(migjsce i data wystawienia)

Leszek Barczewski
M

.Zakiadowego...........

( podpis ol MGHNBETY)



